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Durch leicht antiegende Bremsbelage oder mit zunehmender Zahl von Bremsvorgangen erwanmt
sich die Bremsanlage bei geschlossenam Bremskreis mit der Folge einer zunehmenden Brems-
wirkung am Vorderrad. Bemerkt der Fahrer diesen unbeabsichtigten Bremsvorgang nicht recht-
zeitig, 1st im Extremfall ein Selbstverstarkungseftekt bis zur vollen Verzogerung am Vorderrad
nicht auszuschlieBen, Bei Motortadern mit ABS erfolgt dann eine geregelte Vollbremsung, bei
Matorradern ohne ABS oder abgeschalteten ABS kanri das Vorderrad unter Umstanden
tlockieren.

Ein verdrehter Handschutz auf der Seite des Kupptungshebels kann dazu fuhren, dass die Kupp-
iung leicht geaffnet wird und so der Kupplungsschiupf wahrend der Fabhrt zunimmt. Im Grenzfall
kann dieser Schiupf zur Uberlastung der Kupplungsbelage durch Reibungswarme fihren.

Mit Hilfe des belliegenden Zusatzes zur Bedienungsanieitung ist s lhnen schnell und einfach
moglich sich von dem ordnungsgemalen Zustand hres Motorrads zu Uberzeugen. Der beilie-
gende Aufkleber st anhand der beiliegenden Anleitung im Handschutz zu verkleben.

Sollte es dabei zu Schwierigkeiten kommen oder solften Sie sich beim Verkieben unsicher sein,
wenden Sie sich bitte an thren BMW Motorrad Partner.

Bitte nehmen Sie den Zusatz zur Bedienungsanleitung zu Ihren Fahrzeugunterlagen, damit
sichergestellt 151, dass dem Fahrzeug uber die gesanmie Lebensdauer die erweiterte Bedienungs-
anleitung beiliegt. Soliten Sie das oben genannte Fahrzeug verkauft haben, bitten wir Sie, dieses
Schreiben samt Anlagen moghchst batd dem neuen Besitzer zukammen zu lassen.

Wir bitten im Intergsse lhrer Sicherheit unseren Hinwels zu beachten und hoffen auf Ihr Ver-
standnis fUr die Unannehmlichkeiten, die lhnen dadurch entstanden sind.

Mit freundlichen GraBen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
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Anlagen:

Enlagehlatt Bedienunasanlaitung
Entigaanleitung fur Aufklcber
Autkletar fur Handschutz rechts
Lutkleber Tur Handschutz hnks
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BMW Motorrad

Wichtige Information zum Handschutz!

Important information regarding hand protectors
Information importante concernant le protége-main !
Informacion importante acerca del guardamanos
Informazioni importanti relative al paramano!
Viktig information om handskydd!
Belangrijke informatie over de handbeschermer!
NURIDATOZ I DOTODEELRA VA A~V 3
npavriki TAnpogopia yio Ta TPOOTATEUTIKG XEPIWV!
Informacao importante relativa a protecg¢ao para as maos!
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Hinweis
D Lrtorgrosd e trieaen st3an- Lnd 2iler se nl

Note
Thi surface mest be ory dust and Giessia-frea!

Remarque
La surface de collage doit étre seche, axemipla e puoseimrs
ctdo graisse !

Aviso
La superticie debe eslar ooz v llre Je pobao y grasa!

Avvertenza
Il fondo deve eszere asciutta e prve o plvere st
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Anmarkning

Jncettagel TAaste sats ol dame ceh et

Qpmerking
(e ondergrond moet droog, stof- en vetvry 2)n!
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Indicacao
A base temn de estar seca, sem pd e sem gordural

Benetzen Sie den Untergrund mil Wasser, dern ein handelsubliches Spilmittel beigomengt wurde.

Positionicren Sie den Autkleber in der Sicke des Handschntzos so, dass die Markierung Pleil mit der Kante der Formtrennung
Ubereinstimmit. Eine Karrekiur der Position des Aufklebers, ist dabei noch kurzzoitig mdglich. Dricken Sie den Aufkleber an und
streichen Sie das Wasser heraus. Nach waigen Minuten ist die volle Webkraft erreicht.

Zum Entferncn des Aulklebers awecks spaterer Norrektur empfehlen wir dic Verwendung eines Haarlrockners und zur
Klebstoffentfernung einen handelsoblichen Glasreniger.
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Sind Handschutz und Handhebel

$0 gegenenander verdreht, dass
sie sich berUtwen, kann es zu

betroffenen Handhebels kom-

men. Dadurch sind Stdrungen 5‘\

der Kuppiungs- bzw. Brems-

Ursachen kdnnen se:

- Unfall oder Sturz

- unsachaemafler Transport * Handhebel nach vorn dricken

- geldsie Schraubverbindungen  Die Fresgangighkett ist sicherge- Handschutz 50 verdrehen,

Freigiingigkeit der Hand- Handschutz ausrichten

- unzuldssige Ergonormeein- stelt, wenn dass das Ende des Handhe-
stellungen (siehe Badienungs- - en Finger zwschen Handhe- beils das Kreuz auf dem Aufide-
anlertung ,Kupplung/ bel und Handschutz passt, ber berubrt.

Handhebel einstellen” bzw. oder
.Bremse/Handhebel einstel-

len®)





